TECHNISCHES MERKBLATT

GRUNDIERUNGEN

STREICHGRUND

Feinkornige Strukturbeschichtung auf Dispersionsbasis

- dekorative Streichputzstruktur

- filllkréftig
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Anwendungsgebiete:

Eigenschaften:

Bindemittelbasis:
Pigmentbasis:
Farbton:
Abtonungen:
Dichte:
GebindegroBe:

Verbrauch:

Produktcode:

Deklaration Inhaltsstoffe:

Gefahrenkennzeichnung:
VOC Gehalt:

Lagerung:

Besondere Hinweise:

Trockenzeit:

Verbrauch
ca. 300 -

500 ml/m?
ie Anstrich

- E.L.F = emissionsminimiert,
losemittelfrei und weichmacherfrei
nach VdL-RL 01

Fiillender, strukturgebender Anstrich fiir dekorative Streichputzstrukturen vor nachfolgenden
Lasur- und Farbbeschichtungen. Geeignete Untergriinde sind feste und tragfahige Putze nach
DIN EN 998 sowie alle (iblichen tragfahigen Spachtelmassen, tragfahige Altanstriche, Gipskartonplatten etc.

Wassrige, losemittelfreie nach VdL-RL 01, weiB pigmentierte Dispersionsfarbe mit korniger Struktur fiir
innen und auBen. Wetterbestandig, diffusionsfahig, spannungsarm, stark fiillend, leicht verarbeitbar.

Kunststoffdispersion nach DIN 55947

Titandioxid

weif

Mit Vollton- und Abtdnfarben auf Dispersionsbasis abtonbar.
ca. 1,6 g/ml

8 kg und 16 kg Gebinde

je nach Struktur und Saugfahigkeit des Untergrundes ca. 300-500 ml/m2 pro Anstrich.
Eventuelle objektbedingte Abweichungen durch Probeanstrich ermitteln.

Farben & Lacke: BSW 20

Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel
(Weitere Informationen: siehe EG DIN Sicherheitsdatenblatt).

entfallt
Klasse ¢ Typ wh, VOC Grenzwert ab 2010 = 40 g/I, VOC Gehalt <10 g/I

Kiihl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und bald verbrauchen.
Ungeoffnet 24 Monate haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Spritzern schiitzen.

Bei Bertihrung mit den Augen griindlich mit Wasser ausspiilen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
Produktinformation lesen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Spritznebel nicht einatmen und einen fiir
Farbspritzarbeiten zugelassenen Atemschutz anlegen. Nicht in die Kanalisation, Gewésser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflachen sorgféltig abdecken. Farbspritzer auf allen
Arten von Oberflachen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen.

Weitere Information: siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Bei +23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden (iberarbeitbar.
Bei niedrigeren Temperaturen bzw. hoherer Luftfeuchtigkeit verlangert sich die Trocknungszeit.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen tiber unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Be-
deutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder die Eignung fiir einen konkreten Einsatzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beriicksichtigen. Eine
einwandfreie Qualitat gewdhrleisten wir im Rahmen unserer ”Allgemeinen Geschéftsbedingungen”. Alle friiher verdffentlichten technischen Werte in diesem Zusammenhang sind ungiiltig.
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Verarbeitungstemperatur- | Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Untergrenze: | Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Wind
verarbeiten. Nicht auf aufgeheizte Untergriinde aufarbeiten.

Entsorgung: | Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Fliissige Materialreste bei einer autorisierten Sammel-
stelle fiir Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste konnen als ausgehartete Farben bzw.
als Hausmiill entsorgt werden. AVV-Abfallschllissel Nr. 080112.

Verarbeitung: | Saugfahige Untergriinde mit TRUNA Acryl Tiefgrund egalisieren.
TRUNA Streichgrund griindlich aufriihren. Je nach Untergrund und Strukturwunsch
1-2 Materialauftrdge nass in nass und gleichméaBig ausfiihren.

Auftragsverfahren: | Mit Pinsel, Streichbiirste und Farbrolle.
Reinigung der Werkzeuge: | Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweis: | Nicht geeignet flir waagerechte Flachen mit Wasserbelastung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung,
starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. Material gleichméaBig auftragen.
Um Ansatze bei groBeren Flachen zu vermeiden, ist ein z{igiges Beschichten nass in nass erforderlich. Durch
die Verwendung von natiirlichen Zuschlagstoffen sind geringe Farb- und Strukturschwankungen maglich,
deshalb auf zusammenhéngende Flachen nur mit Material gleicher Chargen einsetzen oder unterschiedliche
Chargen vorher mischen. Die Arbeitsweise, das Verarbeitungswerkzeug sowie der Untergrund haben einen
wesentlichen Einfluss auf das Strukturbild und den Materialverbrauch. Im AuBenbereich in jedem Fall eine
Deckbeschichtung mit einer Truna Fassadenfarbe ausfiihren.

Geeignete Untergriinde Die Untergriinde miissen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausbliihungen, Verfarbungen, Pilzbefall,
Sinterschichten, Mehlkornschichten, kreidenden Schichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergriinde
miissen auf Eignung, Haft- und Tragfahigkeit geprift werden. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die
jeweiligen BFS-Merkblatter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflachen anzulegen und somit die Haftung und das
Oberflachenbild zu priifen. Saugfahige Untergriinde mit TRUNA Acryl Tiefgrund egalisieren.

Bitte beachten: | Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und
entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie kdnnen jedoch nur unverbindlich
beraten, da die geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhangig ist und
meist nur am Objekt selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfélle sind zu beachten.
Rechtverbindlichkeiten kdnnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Wegen der unter-
schiedlichen Untergrundmaterialien und der auBerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbe-
dingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte
flir die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.

Mit Veroffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giiltigkeit.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen tiber unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Be-
deutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder die Eignung fiir einen konkreten Einsatzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beriicksichtigen. Eine
einwandfreie Qualitat gewdhrleisten wir im Rahmen unserer ”Allgemeinen Geschéftsbedingungen”. Alle friiher verdffentlichten technischen Werte in diesem Zusammenhang sind ungiiltig.
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